
 
 
 
 
 

MOOVY 
Lätt att installera! MOOVY serie 
skjutgrindmotorn är det perfekta valet 
för att automatisera alla typer av 
skjutgrindar. Tack vare det breda 
utbudet av tillgängliga modeller kan 
kunden välja den mest lämpliga 
grindöppnaren beroende på vikten på 
grinden som skall automatiseras. Den 
främre spaken för manuell upplåsning 
tillåter användaren att manuellt 
hantera grinden i fallet 
av nödsituation, till exempel elektriskt 
strömavbrott. En väl fungerande motor 
garanteras under lång tid tack vare det 
robusta material som används vid 
tillverkningen av dessa. Slitaget av de 
inre mekaniska delarna är minimal 
eftersom kopplingen är smörjd med 
fast fett. MOOVY serie grindmotorerna 
klarar skjutgrindar av stora storlekar 
och är därför också lämplig för tunga 
applikationer inom industrin. Tack vare 
sin kraftfulla trefasmotor kan QK-
M2000T modell hantera skjutportar 
med en maxvikt på 2000kg. 
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TEKNISK INFORMATION   

QK- 
M300B 

QK- 
M600B 

QK- 
M600 

QK- 
M800 

QK- 
M1200 

QK- 
M1500 

QK-M2000 
QK-M2000T 

Strömförsörjning   24Vdc 24Vdc 
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Strömförbrukning (motor) (A)   4 8 1,1 1,3 1,5 1,9 

Effekt (W)   100 210 220 270 330 440 

Capacitor (μF)   - - 12,5 12,5 12,5 16 

 IP-klass   54 54 54 54 54 54 

Hastighet (m/min)   8,5 8,5 10 10 10 10 

Maxvikt på grinden (kg)   300 600 600 800 1200 1500 

Arbetstemperatur (°C Min/Max)   -30/+70 -30/+70 -30/+70 -30/+70 -30/+70 -30/+70 

Överhettningsskydd (°C)   - - 140 140 140 140 

Isoleringsklass   F F F F F F 

Arbetscykel (%)   100 100 50 50 50 50 

Vikt motor (kg)   9 10 10 12 14 15 

 
 

        

 



 


