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For att forenkla installationen av Quikos produkter for vara kunder sa har vi pA AUTOGRIND.se
tagit fram ett dokument dar vi sammanstallt vara erfarenheter fran tidigare installationer. Vi ber
dig att lasa igenom hela manualen innan ni paborijar installationen. Hoppas att detta dokument
skall gora det enklare for dig och att du kommer vara nojd med vara produkter.

Lycka till!!

NG| GRIND
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VIKTIG INFORMATION

Rotello (QK-400) har inbyggda stopp (kops som tillval) i sina stélldon som medger att
det inte behdvs externa stop for stdngningsposition. Dock rekommenderar vi att externa
stopp for stdngning anvands om mgjligt.

Det ar VIKTIGT att geometrin (A-matt, B-matt samt maxavstand mellan konsolerna) ar
absolut ratt innan man skruvar fast motorarmen.

Vid felaktigt positionerade konsoler eller ej korrekt montage kommer grindmotorerna
inte att fungera som tankt samt att motorerna utséatts for onodigt slitage/skada och
kommer goOra garantin ogiltig.
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MONTERING AV GRINDMOTORER

Montering av konsol néar grinden éppnas inat

Nar grinden skall 6ppnas inat (mot fastigheten) skall konsolen monteras pa
grindstolpen enligt bilden nedan
B

E I i it 5—-:——:’5?@/ ?

Montering av konsol néar grinden 6ppnas utat
Nar grinden skall 6ppnas utat skall konsolen monteras enligt bilden nedan.
Medfoljande konsol maste modifieras och forlangas for att A-mattet ska bli korrekt!

VID INSTALLATION DAR GRINDEN

OPPNAS (TRYCKS) UTAT

Om det ar majligt att forlanga konsolen pa VIKTIGT VID OPPNING UTAT!

grindstolpen sa kan man montera motorn pa insidan Motorn far inte monteras for nara grinden
OChapp”agide” utat{se bild nedan) (B-mattet). Konsolen behover férlangas for

att fa till ett korrekt A-matt.

Strava alltid for att en ”triangel” ska
bibehallas mellan grind, motor, och
grindstolpe nar grinden ar stangd.
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GEOMETRIKARTA FOR MONTERING AV KONSOLER
(Méatten A och B ar tagna fran centrumlinjen pa gangjarnstappen)

ROTELLO QK-R400

90 GRADER 100 GRADER
B B
A (mm) A (mm)

(mm) Min Max (mm) Min Max
110 120 250 120 120 220
120 120 250 130 120 220
130 120 250 140 120 220
140 120 250 150 120 210
150 120 250 160 120 210
160 120 230 170 120 200
170 120 230 180 120 190
180 120 220 190 120 180
190 120 200 200 120 170
200 120 190 210 120 160
210 120 190 220 120 160
220 120 180 230 120 130
230 120 160 240 120 120
240 120 160 250 120 120
250 120 150

260 120 140

270 120 130

280 120 120
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MAXAVSTAND MELLAN KONSOLER
(VIKTIGT ATT DET INTE OVERSKRIDS!!)

ROTELLO QK-R400
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MONTERING AV MOTOR PA GRINDEN

=

Nar konsolerna ar korrekt monterade enligt geometrikartan kan motorarmen

fastas pa konsolen pa grindstolpen.

Skruva tillbaka férlangningsaxeln fullt(medurs) nar motorarmen ar monterad pa

grindstolpen.

Skruva darefter tillbaka ett varv(moturs)

Oppna grinden och fast motorarmen i grinden.

Nar armen &r monterad i grinden, l&s upp armen manuellt med tillhérande

nyckel och tryck grinden till sin stangda position och dérefter las den igen.

Forsakra dig att armen ar last i sin position genom att forsiktigt skaka grinden

och lyssna efter ett klickljud.

6. Kontrollera att avstandet mellan konsolen pa grinden och konsolen pa
grindstolpen INTE dverstiger 1170mm.

7. GOr likadant med andra grindmotorn

akw N

JUSTERING AV INBYGGDA STOPP (OBS. tillval)

Stang bada grindarna sa de star mot varandra.

Skruva dit de mekaniska stoppen enligt bilden nedan. (Obs. det kan vara lite
svart att fa in de mekaniska stoppen i grindoppnarna nar de ar monterade. Vi
rekommenderar att satta in dem innan man faster de pagrindarna)

1- Install the ring (1) with 2- Fix the ring with the qu’ lo‘

( ] Jol I L
the open side facing the supplied grubscrews in -
UP position as shown in the position shown within QK-FCR400

'ygure below. image below. Mechanical limit switch for opening
or closing for one QK-R400 gearmotor

N =

e = OPTIONAL

N
D '
l—r1—n3 1 Il 3[1 2L Y _!_!_l
____ mmr — -
s | 29 . b
= 6 RING —— 0 Sa=?
Ev 7 : 7 E

3- Install the mechanical limit switch (3) with the groove
facing the ring as shown in Image above. Fix it with supplied
screw (7) along with Its other componenets (4-5-6).

3. Nar stoppen ar pa plats och allt stammer och bada motorerna ar installerade
kan du stanga grindarna, lasa motorerna med nyckeln och fortsatta med den
elektriska installationen.
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ELEKTRISK INSTALLATION

Det ar valdigt viktigt att motorerna kopplas ratt eftersom en motor roterar medurs
och den andra moturs.

Felkoppling kan leda till att motorerna endast 6ppnas at en riktning och att
kontrollboxen kan skadas.

De tva medféljande kondensatorerna SKALL monteras i kontrollboxen och
skall kopplas mellan motorfaserna 13/15 och 16/18

Innan du paborjar koppling/montering MASTE du bestamma vilken grind
som skall vara “huvudgrind”.

Staende mot grinden fran insidan av fastigheten

Om du vill att den HOGRA grinden skall vara din “huvudgrind” géller féljande
farger:

Motoranslutningar fér grindmotorer
13.] SVART
14.] BLA HOGER GRINDMOTOR
15.| BRUN
16.| BRUN
17.] BLA VANSTER GRINDMOTOR
18.] SVART

Om du vill att den VANSTRA grinden skall vara din “huvudgrind” géller
foljande farger:

Motoranslutningar fér grindmotorer
13.] BRUN
14.] BLA VANSTER GRINDMOTOR
15.] SVART
16.| SVART
17.] BLA HOGER GRINDMOTOR
18.| BRUN
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Diagram is for standard gate installations where the rams are used to PULL TO OPEN. MAINS
For installations where the rams are used to PUSH TO OPEN, the motor phase terminals
13 & 15and 16 & 18 have to be reversed
E LN
= - ——-
Wiring diagram for Earth terminals are ofy
LEFT HAND located under the black EfL
gate to open first (removable) cover ﬁ °
I S —— 1 — —_— o = = — —-— -1 o —_— e — = —_— ] — =} Cmmn L ] -I
| N Earth | |
PHOTOCELL PHOTOCELL CONTROL ——— | | .
| [ [ B0 e |
c
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Diagram is for standard gate installations where the rams are used to PULL TO OPEN.
For installations where the rams are used to PUSH TO OPEN, the motor phase terminals MAINS
13 & 15and 16 & 18 have to be reversed.
E LN
== = . B 'S & an
Wiring diagram for Earth terminals are R [E
RIGHT HAND located under the black 2
gate to open first (removable) cover I b
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: DO |
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ROTELLO MOTOR 220/230v

SVART KABEL FAS 1
BRUN KABEL FAS 2
BLA KABEL NEUTRAL

TYPISK GRINDINSTALLATION

d
< =]
\II \4
ELKABEL

KOMPONENTER KABEL- QK-R400
DRAGNING 220/230v
1 | Grindmotor a 4x1.5mm?2
1 | Grindmotor b 4x1.5mm?2
2 | Extern fotocell — RX c 4x0.5mm?2
2 | Extern fotocell — TX d 2x0.5mm?2
3 | Intern fotocell — TX - Tillval e 2x0.5mm?2
3 ] Intern fotocell — RX - Tillval f 4x0.5mm?2
5 | Nyckellas - Tillval g 3x0.5mm?2
6 | Varningslampa - Tillval h 3x1.0mm?2
7 | Kontrollbox — Matningskabel I 3x1.5mm?2

Maxlangden pa matningskabeln &ar 30 meter

OBS. Externa fotoceller (2) ska sitta pa utsidan av grinden och inte enligt bilden!

General
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PROGRAMMERING AV KONTROLLBOX

Néar grindmotorerna &r monterade pa grindarna och den elektriska installationen
ar klar sa ar det dags att programmera kontrollboxen. Det finns manga olika
funktioner som gar att stalla och vi kommer att beskriva de vanligaste.

Skulle nagra problem uppsta kan du alltid aterstalla till fabriksinstallning genom att
halla D.0 intryckt tills foljande tecken syns pa displayen (- -) och sedan forsoka
andra igen.

Knappar for att &ndra parametrar i kontrollboxen

A: Skrollar menyn
fran A1 till P2

B: Skrollar menyn
fran P2 till A1

C: Okar virdet eller
andrar vardet till Sl{on)

D: Minskar vardet eller
andrar virdet till no

Vid andringar av installningar ar det viktigt att komma ihag att scrolla
tillbaka(trycka pa A-knappen) till startmenyn(- -) innan man trycker pa
fijarrkontrollen och testar. Alternativt att vanta 1 minut tills den automatisk
atervander.

11
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PROGRAMMERING AV FUNKTIONER

Nedan &r férslag pa hur ni kan stéalla in parametrarna. Lat 6vriga vara installda
pa fabriksinstallning.
Observera att det ar ert eget ansvar att lasa och forsta vad ni programmerar

. Installning av 6ppnings-/stdngningstider

For att justera hur mycket grinden ska 6ppnas och stéangas sa andrar
man parametrarna A1/B1 (som styr hur l&ange grinden ska rora sig
"fort”) samt A2/B2 (som styr hur lange grinden ska ga langsamt) innan
den stannar mot de fysiska stoppen.

VIKTIGT! Att motorn gar ner i sitt lAangsamma lage innan den stannar
mot det mekaniska stoppet.

Satt vardena pa:

Al: 18 sekunder (kan 6kas vid behov)

A2: 10 sekunder (kan 6kas vid behov)

B1: 18 sekunder (kan 6kas vid behov)

B2: 10 sekunder (kan 6kas vid behov)

Tips: Oka pé tiden i A2 och B2 s& att motorerna jobbar ca 5

sekunder efter att grinden nat sitt stopp i syfte att alltid
sakerstalla att grindarna nar sina andpositioner

. Justering av styrkan pa motorerna

Styrkan pa motorerna i snabbt-, langsamtlage kan andras pa
A5, B5 (snabbt) A6, B6 (langsamt). Vi rekommenderar att
behalla fabriksinstallningarna. Marker ni att motorerna inte
orkar stanga/6ppna fullt kan man testa att 6ka A5, B5. OBS!
A6, B6 (langsamt) ska INTE Okas.

. Automatisk stangning

FO: Stall in tiden for automatisk stangning 0-99sekunder. Om
automatisk grindstangning INTE skall anvandas, andra FO till St
genom att scrolla forbi 99sekunder.

. Nodstopp
E2: Satt till NO om inte nédstoppsknapp ar installerad

. Fotoceller

E3: Satt till NO om externa fotoceller inte anvands
E4: Satt till NO om interna fotoceller inte anvands

12
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6. Avkanning av hinder bér andras till ON/SETUP efter installation genom
att andra parameterna A7/A8 och B7/B8. Vardena kan andras fran 0-
99 beroende pa storlek och langd pa grindar.
(Se motorinstallningar pa sidan 6 och 7 i den elektriska installation manualen som
finns i styrboxen)

7. Vinterinstallning vid kallt klimat

Kontrollboxen har en vinterfunktion som ska sékerstalla att grinden lattare
Oppnas och stangs korrekt vid kallt klimat. For att inte motorn och kontrollboxen
ska bli for kalla sa kan man stélla in hur manga minuter/10 minut som motorn
forsorjs med minimum av strom. Detta gbr man genom att &ndra parameter L1.
Vi rekommenderar att L1 sétts till 3 eller 4 om det blir riktigt kallt.

VIKTIGT: Vi rekommenderar INTE att stanga av sakerhetsfunktioner!

PROGRAMMERING VID INSTALLATION AV ENKELGRIND

Vid installation av en grindmotor(enkelgrind) sa ar det mojligt att anvanda vilken
som av de tva motoranslutningarna.

Om du anvander motoranslutning for motor A(plintar 13, 14, 15) ska du
programmera foljande parametrar:

A4 00
Bl 00
B2 00
B4 00
B7 NO
B8 NO
T2 NO

Om du anvander motoranslutning for motor B(plintar 16, 17, 18) ska du
programmera foljande parametrar:

Al 00
A2 00
A4 00
A7 NO
A8 NO
B4 00
T2 NO

13
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PROGRAMMERING AV FJARRKONTROLLER

Fjarrkontrollerna som medféljer maste vara parade/synkroniserad med
kontrollboxen.

RADIO FUNKTIONER:

roNPE

o o1

Valj r1 pa menyn pa kontrollboxen

Vanta tills displayen andras till =--

Valj en knapp pa varje fjarrkontroll till START signal.

Hall vald knapp nedtryckt pa fijarrkontrollen tills en liten prick syns mellan
displayerna.

Tryck pa knappen C (tredje uppifran) pa kontrollboxen.

Om parningen lyckas kommer ett nummer synas pa displayen. Slapp upp
knappen pa fjarrkontrollen.

Repetera samma procedur for resterande fjarrkontroller.

FOTGANGARE(en grind 6ppnas):

Howh e

o o

Valj r3 pa menyn pa kontrollboxen

Vanta tills displayen andras till =--

Valj en knapp pa varje fjarrkontroll till FOTGANGARE signal.

Hall vald knapp nedtryckt pa fjarrkontrollen tills en liten prick syns mellan
displayerna.

Tryck pa knappen C (tredje uppifran) pa kontrollboxen.

. Om parningen lyckas kommer ett nummer synas pa displayen. Slapp upp

knappen pa fjarrkontrollen.
Repetera samma procedur for resterande fjarrkontroller.

14
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PROGRAMMERING AV TRADLOS TRYCKKNAPP (PPB2-001)

RADIO FUNKTIONER:
7. Valj r1 pa menyn pa kontrollboxen
8. Vanta tills displayen &ndras till =--
9. Tryck ner knappen tills en liten prick syns mellan displayerna.
10. Tryck pa knappen C (tredje uppiifran) pa kontrollboxen.
11. Om parningen lyckas kommer ett nummer synas pa displayen. Slapp
upp knappen.

PROGRAMMERING AV TRADLOS KNAPPSATS/KODLAS (KP-001)

Valj r1 pa menyn pa kontrollboxen

Vanta tills displayen andras till =--

Sla in ratt kod pa knappsatsen samt pil hdger/vanster

Tryck pa knappen C (tredje uppifran) pa kontrollboxen.

Om parningen lyckas kommer ett nummer synas pa displayen.

Sla in koden pa knappsatsen igen och kontrollera att grindarna 6ppnas

ok whNE

Varje knapp pa fjarrkontrollerna som paras med kontrollboxen, tilldelas en
personlig kod.

Tryck pa r0 for att se listan pa alla fjarrkontroller som ar parade. For att radera
samtliga fjarrkontroller, valj r5 tryck och hall ner knappen C tills Sl slutar blinka.

Vid andringar av parametrar kommer displayen automatiskt atervanda till

Reset/Start position (----) efter en minut.

General
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FOTOCELLER

Det finns tva typer av fotoceller interna och externa. De externa fotocellerna féljer

med i motorpaketet och skall monteras pa grindstolparna. De interna

fotocellerna(tillbehor) ar sakerhetsutrustning och skall placeras framfér grindarna

cirka 600mm ovanfor marken.

Tabellen nedan beskriver hur fotocellerna(externa) skall kopplas till

kontrollpanelen.

RX-fotocellen skall kopplas med tre(3) kablar:

e 1.an ar minus(-) och kopplas till 10 pa kontrollpanelen
2.an ar plus(+) och skall kopplas till 8 pa kontrollpanelen

o
e 3.an kopplas till 3.an pa kontrollpanelen
[ J

4.an kopplas till 8 pa kontrollpanelen(for att spara kabel kan man bygla
mellan 2.an och 4.an)

Mottagarfotocell (RX)

112

Kontrollpanel terminal

10| 8

TX-fotocellen skall kopplas med tva(2) kablar:
e 1.an ar minus(-) och kopplas till 10.an pa

kontrollpanelen

e 2.an ar plus(+) och kopplas till 8.an pa

kontrollpanelen.

Sandarfotocell (TX)

Kontrollpanel terminal

1q 8

‘ minus(-) ‘ ‘ plus(+) ‘

| minus(-) | | plus\(+) |

OBS! Kontrollera
vilket som ar + -
pa fotocellerna da
tillverkaren
levererar olika och
det kan skilja hur
de &r placerade

Viktigt att fotocellerna ar riktade mot varandra. En r6d lampa ska lysa nar de har
kontakt. Lampan slacks och det klickar till nar IR-stralen bryts.

General
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VARNINGSLAMPA
Kopplas in pa plint 11 och 12

Varningslampan(tillbehdor) ar fabriksinstalld pa 1.0 sekunds fordrojning. Den kan
andras pa (F3) till 0.0 sekunder

ANTENNEN:
Radiomodulen &r placerad i kontrollboxen. Den rosa kabeln gar till antennen.
Behover du forstarka signalen till fjarrkontrollerna skall du gora enligt foljande.

1. Flytta radiomodulen inuti antennhuset(se diagram pa sidan 3 i den
engelska manualen) genom att dra den rosa kabeln upp till centrum av
masten.

2. Ersétt den roda, svarta och vita kabeln mot den vita 3 kdrnade kabelnsom
medfoljer.

VIKTIGT

Att STROMMEN AR AV nar man ersatter med 3-karnad forlangningskabel.

17
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FELSOKNING

e Om du &r oséker pa om du kopplat ratt eller far problem under installationen sa
kan du koppla bort strommen, vanta 5 sekunder, sla pa strommen och upprepa
detta tva ganger. Oppna darefter grindarna manuellt med nyckeln sa de ar
halvéppna. Las grindmotorn med nyckeln och rér grinden tills det klickar till. Nar
du sedan startar grindmotorn sa ska grindarna oppnas. Stangs de istéllet sa ar de
felkopplade.

e Far du inte grindarna att 6ppnas at ratt hall sa byt plats pa faserna. Tex. Byt plats
pa 13, 15 och 16, 18

e Grinden stannar innan den ar helt 6ppen eller stangd
1. Kontrollera att grinden gar latt att ppna och stanga.
2. Oka antal sekunder pa A2 och B2
3. Fortfarande problem. Kontrollera att Geometrimatten (A och B) ar korrekta
(se monteringsmanual)
4. Oka styrkan pa motorerna successivt genom att hoja vardet
pa A5, B5

e Grinden dppnas och stangs helatiden och (tC) syns i displayen
Kontrollera att fotocellen inte sitter for nara sa grinden bryter IR-stralen nar
grinden stangs.

e Grindarna 6ppnas av sig sjalv efter stund
Automatisk stéanging ar installt men faserna ar felvanda och styrboxen tror
den ar 6ppen nar den ar stangd. Byt plats pa faserna 13, 15 och 16, 18.

e Felmeddelande 9a, 9b

1. Haller du pd att installera nar du far detta felmeddelande — kan bero pa att
nagot kablage sitter 16st eller det ar felkopplat. Koppla in motorerna direkt i
styrboxens plintar. Forsvinner felmmeddelandet sa ar kablarna mellan
styrbox och motorer felkopplade.

2. Kvarstar felmeddelande efter punkt 1 sa testa att byt plats pa motorerna i
styrboxen och se om det ar samma felmeddelande eller om det andrar fran
9A till 9B eller tvartom

3. Ar det samma felmeddelande efter att du bytt plats p& motorerna i styrboxen
kan man missténka att nagot ar fel med styrkortet.

-Kontrollera sékringarna pa kortet.

-Har motorerna fungerat tidigare sa kan det blivit trasigt av blixtnedslag.
-Kontrollera hur mycket volt du kan méta mellan plintarna pa den motorn
som larmar i bade 6ppning och stangning. Jamfér med den som inte
larmar

18
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4. Andras felmeddelande nar du byter plats pa motorerna i styrboxen ex 9a till 9b.
Da kan man misstanka att det ar nagot med motorn. Provkor motorn direkt mot
230V (med kondensatorn) och kontrollera att den gar at bada hallen

Om rackvidden upplevs dalig pa fjarrkontrollen och den tradlosa knappsatsen:

1. Byt batteri i fjarrkontrollen/knappsatsen

2. Kontrollera att ingen 230V kabel ligger nara antennen inuti kontrollboxen (kan stéra
ut)

3. Kontrollera att ingen starkstromskabel gar i narheten av kontrollboxen i marken
eller i luften (kan stdra ut)

4. Ingen forbattring av ovan. Testa att installera en extern antenn som séljes som
tillval (QK-AN433_v4)

19
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FELKODER

Om det ar ett felmeddelande i displayen kommer inte de tva strecken (- -) att synas
forran felmeddelande blivit godkant. Exempel pa felkoder &r:

St Stopp (&ndra E2 till NO)
FH | Extern fotocell + intern fotocell
tC Extern fotocell (andra E3 till NO om inga fotoceller ar

inkopplade)

tA Intern fotocell (&ndra E4 till NO om inga fotoceller ar
inkopplade)

GO | Start

PE | Start fotgangare(en grind som 6ppnas)

oP | Oppna endast

CL | Stang endast

A Granslagesbrytare for 6ppning och stangning motor A
b Granslagesbrytare fér 6ppning och stangning motor B
Ab Granslagesbrytare fér 6ppning och stangning motor A och B
Knapp pa fjarrkontroll trycks in

It Fotoceller test error. Kontrollera att t1 star pa no

7A Motor A har upptackt hinder

9A Motor A ar i termiskt skyddslage (se felsdkning)

7B Motor B har upptéckt hinder

9B Motor A ar i termiskt skyddslage (se felsdkning)

FF Radiominnet ar fullt
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